
ATEX ZONE 1 GAS ⁞ ZONE 21 STAUB

15

Professioneller Handscheinwerfer mit 7 LEDs für 
Zone 1 (Gas) und Zone 21 (Staub) nach DIN 14642

Beschreibung siehe L-5000 Z0 / L-5000 Z0 F

Art.-Nr. B69-7504-A

Art.-Nr. B69-7505-A

Art.-Nr. B69-7515-A

Art.-Nr. B69-7506-A

Kennzeichnung: CE / E-Mark

Schutzklasse: IP54 

Abschaltung am Ende des Ladevorganges: Automatisch

Ladezustandsanzeige: Rote LED: Akku wird geladen / 
Grüne LED: Akku ist vollständig geladen 

Spannungsversorgung: DC: 12 V. / 24 V. | AC Adapter 
100/240 V. 50/60 Hz

ATEX:  II 2G Ex ia IIC T4 Gb 
 II 2D Ex ia IIIC T135ºC Db 
 GAS ZONE 1 - STAUB ZONE 21

weitere Produktspezifikationen 
siehe L-5000 Z0 / L-5000 Z0 F

6

48 h

DIGITAL
DISPLAY

L-5000 Z1, Spot Version, Art.-Nr. B69-7513-A;
ohne Abb.: L-5000 Z1 F, Flood Version, Art.-Nr. B69-7514-A

L-5000 Z0/Z1 - Spot Version L-5000 Z0/Z1 F - Flood Version

4 LADEGERÄTE VERFÜGBAR FÜR 1, 2 UND 
3 LEUCHTEN 12 V / 24 V und 220/240 V

ZONE 1 & 21

530 m /
285 m

70000 cd /
20000 cd

FLOOD  VERSION

285 m

SPOT  VERSION

530 m

 

Artikel-Nr. Typ-Nr. Bezeichnung Gewicht Abmaße

B69-7504-A CF5.1 Ladegerät für eine Adalit L-5000;  
  12/24 V und 220/240 V 0,65 kg 16,5 x 13,5 x 11 cm
B69-7515-A CVF5.1 Ladegerät für eine Adalit L-5000; 
  12/24 V 0,65 kg 16,5 x 13,5 x 11 cm
B69-7505-A CF5.2 Ladegerät für zwei Adalit L-5000; 
  12/24 V und 220/240 V 1,3 kg 30 x 13,5 x 11 cm
B69-7506-A CF5.3 Ladegerät für drei Adalit L-5000; 
  12/24 V und 220/240 V 1,95 kg  44 x 13,5 x 11 cm


